泽清路（储珍道—民盛道）道路及配套管线工程
竣工环保验收意见调查表
	工程概况
	泽清路（储珍道—民盛道）位于天津市西青区，北起储珍道，南至民盛道，为双向两车道城市支路，道路全长371m，红线宽12m，设计行车速度30 km/h，随路敷设配套管网工程包括排水管道、给水管道、中水管道、通信管道等。

	基本情况
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	联系方式
	
	住址
	

	
	职业
	农民□    职工□    公务员□    个体经营者□    其他□

	
	文化程度
	小学 □      中学/中专 □     大专 □     本科及以上 □

	基本态度
	修建该道路是否有利于本地区的经济发展【      】

	
	A有利
	B不利
	C不知道
	

	施
工
期
	施工期对您影响最大的方面是什么【      】

	
	A噪声
	B扬尘
	C出行
	D其他

	
	夜间22:00至早晨6:00时段内，是否有使用高噪声机械施工现象【      】

	
	A常有
	B偶尔有
	C没有
	D没注意

	
	您是否发现施工过程中有废水漫流、固废随意排放现象【      】

	
	A常有
	B偶尔有
	C没有
	D没注意

	
	您发现施工期落实了以下哪些环保措施【      】

	
	A 对散体物料等进行遮盖
	B 洒水抑尘、冲洗车辆等
	C 设置围挡
	D 工地路面硬化
	E其他

	试
运
营
期
	道路建成后对您影响最大的是【      】

	
	A交通噪声
	B汽车尾气
	C灰尘
	D其他

	
	建议采取何种措施减轻影响【      】

	
	A绿化
	B声屏障
	C限速
	D其他

	
	您对道路建成后的通行是否满意【      】

	
	A满意
	B基本满意
	C不满意
	

	
	对道路沿线绿化情况是否满意【      】

	
	A满意
	B基本满意
	C不满意
	

	您对本道路工程环境保护工作的总体评价【      】

	A满意
	B基本满意
	C不满意
	D无所谓

	其他意见和建议（如有，请填写）：







注：请将您的选择写到“【   】”内。
